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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd@ nr.05 — Produse, procedee si echipamente pentru
instalatii aferente constructiilor din cadrul S.C. PROCEMA CERCETARE
S.R.L., analizdnd documentatia de elaborare agrement tehnic, prezentati de firma
KALDE KLIMA - Orta Basing Fittings ve Valf Sanayi A.S. — Turcia in calitate de
solicitant §i inregistratd cu nr. 2255 din data de 09.06.2021, referitoare Ia
produsul la “Robinete din alamd MEDES — KALDE, pentru instalatiii de apd”
fabricate de firma KALDE KLIMA - Orta Basing Fittings ve Valf Sanayi A.S. —
Turcia, elibereazd prezentul Agrement Tehnic nr. 003-05/912-2021, in
conformitate cu documentele tehnice romanesti aferente domeniului de referintd
si cu ghidurile de agrement tehnic nr. 067, 167, 168 si 246 toate valabile la aceastd
datd.

1. Definirea succinti

1.1.  Descrierea succinti

si 17, 177", pentru presiuni nominale de 25 +

Prezentul agrement tehnic se referd la
“Robinete din alami MEDES - KALDE
pentru instalatiii de api ” fabricate de firma
KALDE KLIMA - Orta Basing Fittings ve Valf
Sanayi A.S. — Turcia, utilizate pentru instalafii
de incdlzire si instalatii de apd rece/caldd.

Robinetele fabricate de firma KALDE
KLIMA sunt realizate din alamd tip Cu
Zn40Pb2 (CW617N - conform EN 12164), intr-o
gamd diversificatd de tipodimensiuni, care
diferd prin constructie si design, utilizate
pentru instalatii de apd rece/caldd si instalafii
de incdlzire, pentru presiunea maximd de Iucru
de 10 bar, 25 bar, 40 bar. Organul de manevra
poate fi de tip: levier, fluture sau rozetd,
executate din : ofel, aluminiu, sau ABS (rozeta).

Astfel, pentru instalatii de apd rece/caldd
firma Kalde Klima fabricd robinete cu
obturator sferic, iar pentru instalatiile de
incdlzire, robinete cu ventil:

1. Robinete cu_obturator sferic pentru apd,
fabricate in urmdtoara gamda.
- Robinet cu levier- fabricat in 6 mdrimi, DN
14, 19, 24, 30, 40, 50, actionate manual cu
manetd tip levier §i racordare cu filet interior-
interior, sau interior-exterior, in gama %", %"
A7 1%, 1R si 27, pentru presiuni nominale
de 25 =40 bar;
- Robinet cu organ de manevrd tip fluture -
fabricat in 4 mdrimi, DN 14, 19, 24, 30,
actionate manual cu manetd tip fluture\si

W

I

racordare cu filet interior-interior, inferiory. -
exterior, sau exterior-exterior, in gama 727, s/ \
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40 bar;

- Robinet cu trecere redusd - fabricat in 4
mdrimi, DN 14, 19, 24, 30, actionate manual
cu manetd tip fluture/pdrghie si racordare cu
filet interior-exterior in gama %7, 3" si 17si
1%, pentru presiuni nominale de 25 + 40 bar;
- Robinet de colt cu maneti fluture - fabricat
in doud mdrimi, DN 14, 19, actionate manual
cu manetd tip fluture cu racordare cu filet
interior-exterior, de Y-7si %7, cu presiunea
nominald de 40 bar;

-Robinet de colt cu manetd fluture, pentru
masind de spilat - fabricat in doud marimi, DN
14, 19, actionate manual cu mareld tip fluture
cu racordare cu filet exterior la un capdt, de
Y“2si ¥ 7si stuf portfurtun la celdlalt capdt,
pentru presiunea nominald de 10 bar.

2. Robinete cu ventil fabricatd pentru
reglaj de debit si/sau inchidere / deschidere
circuit agent termic, cu corpul in construcfie
dreaptd sau de colf, cu racordare cu filet in
instalatie, cu presiunea nominald de 10 bar si
cu temperatura maximd de lucru de 100 °C.
Robinetele se monteazd direct pe racordurile
de intrare §i de iesire ale corpurilor de
incdlzire sau pe racordurile distribuitoarelor
zonale, si sunt fabricate in urmdtoarea gama:

- Robinetele cu ventil, pentru radiator , sunt
fabricate de firma Kalde Klima in trei variante
constructive §i sunt montate pe turul corpurilor
de incdlzire:

. — robinet cu corpul in constructie dreapld, cu

mufd cu filet interior pe intrare §i racord
‘olandez cu niplu cu filet exterior pe iegire,
mdrimea: DN [5x 72", DN 20x %" ;
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— robinet cu corpul in constructie de colf, cu
mufd cu filet interior pe intrare §i racord
olandez cu niplu cu filet exterior pe iesire,
mdrimea DNI5 x %", DN 20 x %";

- robinet cu corpul in constructie de colf,
pentru tevi PEx cu mufd cu filet interior pe
intrare §i racord olandez cu niplu cu filet
exterior pe iesire, mdrimea DNI5 x 15";

- Robinet cu ventil , cu organ de manevri
de tip rozetd pentru inchidere / deschidere
circuit, fabricat in trei mdrimi, DN 15, DN 20,
DN 25 §i racordare cu filet interior-interior in
gama 27, ¥ si 1"

Firma KALDE KLIMA A.S — Turcia, fabricd
o gamd variatd de armdturi, adaptoare,
accesorii §i echipamente pentru punerea in
operd a produselor §i realizarea instalatiilor.

1.2.  Identificarea produselor
Robinetele din alamid MEDES - KALDE
pentru instalatiii de apd fabricate de firma

KALDE KLIMA - Orta Basing Fittings ve Valf
Sanayi A.S. — Turcia suni identificabile dupd
eticheta de produs, aplicatd pe ambalaj §i
marcajul de pe corpul produselor.

Pe etichetd sunt inscripfionate urmdtoarele
date:
- numele firmei producdtoare si sigla - MEDES
- KALDE;
- tipul produsului;
- codul produsului;

Pe corpul armdturii suni inscriptionate
urmdtoarele date:
-sigla firmei producdtoare- MEDES - KALDE;
- presiunea de operare;
- diametrul nominal, marimea filetului;
- sensul de curgere a fluidului de lucru.

Pe organul de manevrd este inscriptionat
numele firmei producdtoare.

Marcajele trebuie sda fie clare §i durabile.

2. Agrementul Tehnic

2.1.  Domenii acceptate de utilizare in
constructii

“Robinetele din alamd MEDES -
KALDE pentru instalatiii de apd ” fabricate
de firma KALDE KLIMA - Orta Basing
Fittings ve Valf Sanayi A.S. — Turcia sunt
utilizate in  constructii  la  realizarea
instalatiilor de apd rece / caldd si instalatiilor
de incdlzire, in sistemele de alimentare cu
apd, la iesirea din robinetul de legdturd spre
sistemul de alimentare pentru consumatori, in
retelele interioare §i exterioare de distributie
§i repartitie a apei, cu presiunea mai micd sau
egald cu 40 bar. Temperatura maximd a
agentului de lucru este de 60°C si 95°C
accidental, de scurtd duratd ( 2 min. ).

Pentru utilizarea preconizatd in contact
cu apa potabild robinetele din alamdi
MEDES — KALDE pentru instalatiii de apd,
trebuie sd detind aviz sanitar, eliberat de
INSP in conformitate cu reglementirile
emise de Ministerului Sandtdtii.

Avizul sanitar /notificare va fi eliberat
pentru produse in functie de compozitia
materialelor care intrd in contact c¢u apa
polabild. : Vo
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2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in constructii

Robinetele din alamid MEDES — KALDE
pentru instalatiii de apd fabricate de firma
KALDE KILIMA - Orta Basing Fittings ve
Valf Sanayi A.S. — Turcia au calitatea de a fi
utilizate in constructii deoarece indeplinesc
cerintele fundamentale ale Legii 10/1995,
privind  calitatea in  construcfii, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

o  Rezistentd mecanicd si stabilitate
Solutiile adoptate in conceptia produselor
§i utilizarea in fabricatie a unor materialelor
de inaltd calitate (alamd CuZn40Pb2,
CuZn39Pb3, conform standard EN 12163,
cromatd sau nichelatd, aluminiu, ofel zincat,
teflon, cauciuc sintetic EPDM) conferd
produselor rezistentd mecanicd §i stabilitate
la solicitarile din exploatare, rezistentd la
uzurd §i coroziune, rezistenfd la presiune §i
temperaturd, cdf si la fenomenele de dilatare
§i contracfie rezultate din expumerea ciclicd
simultand la temperaturd si presiune.

Alama CuZn40Pb2 din care se realizeazd
corpul armdturilor are in componentd
conform standardului EN 12165 urmdtoarele
elemente chimice: cupru minim 57 % si maxim
59 %, plumb, maxim 2,5 %, staniu < 0,3 %,

fier <0,3 %, aluminiu < 0,05 %, nichel <0,3,
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alte elemente < 0,2 % si zinc diferenta pdnd la
100 %. Densitatea este de 84 glen?® si
duritatea Brinell este de minim 80 HB §i
maxim 150 HB. Rezistenfa la rupere este de
400 N/mn?® §i alungirea este de 12 %.
Materialele utilizate sunt rezistente la soc
termic §i presiune, ceea ce garanteazd
stabilitatea  dimensionald i  etangeitatea
produselor.
Garniturile din  teflon,

temperaturi de - 60 °C + +300 °C.

Instalarea se realizeazd ferm prin infiletare,
cu filete cu etansare in filet, conform ISO 228
$i ISO 7-1

Organele de manevrd suni rezistente la
efortul de actionare a robinetului si sunt ferm
fixate pe capul exterior al tijei de actionare,
prin infiletare cu surub.

Opritorii  sunt fixati solidar pe corpul
robinetului si pe elementul de actionare, nu
sunt reglabili sau demontabili.

rezistd la

e Securitate la incendiu

Asupra acestor produse nu s-au efectuat
incercdri pentru determinarea performantelor
de comportare la foc

e Igiend, sdndtate §i mediu inconjurdtor

Prin forma constructivd si materialele
utilizate robinetele din alamd MEDES -
KALDE pentru instalatiii de apd fabricate de
firma KALDE KLIMA - Orta Basing Fittings
ve Valf Sanayi A.S. — Turcia nu prezintd
niciun pericol pentru sdndtatea oamenilor §i
nici nu constituie un factor de poluare a
mediului  in conformitate cu legislatia in
domeniu, daca se respectd cu sitrictefe
indicatiile din manualul de exploatare si
intretinere al produselor.

Materialele folosite la fabricare sunt
nepoluante, nehigroscopice, stabile din punct
de vedere chimic, nu degajd halogeni, nu
contin substante radioactive.

In utilizarea acestor produse trebuie sd se
respecte conditiile prevdizute de legislafia in
domeniu si anume: Legea Securifdfii §i
Sanatdtii in Muncd nr. 319/2006, Legea
Protectiei Mediului nr. 265/2006, Ord. MS
119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igiend §i sdndtate publicd privind mediul de
viafd al populatiei, cu modificdrile  si
completdrile ulterioare, Ordinul M.S. nr. 275/
2012 pentru aprobarea procedurii  de
reglementare sanitard pentru punerea pe piafd
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a produselor, materialelor, substantelor
chimice/amestecurilor  §i  echipamentelor
utilizate in contact cu apa potabild, Legea
privind regimul deseurilor nr. 211/2011, HG
nr.  856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, cu modificdrile §i completdrile
ulterioare §i Legea privind asigurarea pentru
accidente de muncd §i boli profesionale nr.
346/2002, cu modificdrile §i completdrile
ulterioare .

Dupd  expirarea duratei de viald,
materialele  folosite la fabricare se pot
recicla.

o Sigurantdi si accesibilitate in exploatare

Calitatea  materialelor, modul  de
asamblare a  pieselor  componente  §i
corectitudinea montajului garanteazd

constanta caracteristicilor de functionare §i
exploatare a robinetelor in condifii de
sigurantd.

Suprafata exterioard a robinetelor este
finisatd §i nu prezintd muchii tdioase sau
bavuri care sd conducd la leziuni prin contact.

Constructia  robinetelor §i  suprafetele
prelucrate ale pieselor (cu rugozitate foarte
micd) usureazd curgerea §i ingreuneazd
depunerea §i formarea de biofilm.

Sistemele de etansare utilizate (garnituri
de tip "O") si modul de asamblare a
robinetelor in instalatie (cu filet i materiale
de etangare specifice domeniului de utilizare)
fac ca instalatiile realizate cu robinetele din
alamé KALDE sd prezinte o bund etangeitate
in condifii normale de exploatare, cu
respectarea instructiunilor producdtorului.

Temperatura maximd de functionare este
de 120°C. Temperatura minimd de
functionare este de —10°C.

Incercarile de etanseitate a corpului
robinetelor la 1,5 x PN §i de etangeitate a
obturatorului la 1,1 x PN, efectuate cu apd la
20°C timp de 2 minute in conditiile specificate
in SR ISO 5208 nu au semnalat neetangeitdfi.
Acoperirea organului de manevrd din metal
cu rdsind epoxidicd asigurd securitatea
utilizatorului, fatd de eventualele raniri,
cauzate de muchii ascutite sau bavuri.

Actionarea armdturilor se face usor §i cu

~efort minim prin organul de manevrd de tip
) "}_?cirghi'e,. rozetd sau fluture.
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e Protectie impotriva zgomotului
Produsele nu fac obiectul unor cerinte
speciale de protectia impotriva zgomotului.

o Economia de energie si izolare termici

Economia de energie se asigurd prin
conceptia produsului, tehnologia avansatd de
fabricatie, materialele folosite si intrefinerea
necesard redusd, rezultdnd astfel produse cu
consumuri energetice reduse.

Asamblarea robinetelor in instalatie se
realizeazd cu costuri reduse datoritd execufiei
rapide §i fard dificultdti a imbindrilor prin
asamblare mecanicd cu filet si piulitd de
strangere.

Produsele din alamd nu corodeazd, au
suprafete interioare superfinisate, ceea ce
conduce la o intrefinere usoard, fard costuri §i
eliminarea lucrdrilor de reabilitare «
instalatiilor pentru o perioadd indelungatd.

Constructia  produselor si suprafetele
interioare lise usureazd curgerea si impiedicd
depunerea §i formarea de biofilm.  Peretele
interior cu suprafata lisd si netedd, care se
menfine in timp, asigurd siguranfa in
exploatare, pierderile de sarcind sunt reduse
si  faciliteazd mentinerea §i  pdstrarea
constantd a debitelor de fluid si economie in
Junctionare.

Produsele nu au influenfd asupra
exigentelor legate de izolarea termicd.

o Utilizare sustenabild a resurselor naturale
Materialele folosite la fabricarea produselor
sunt reciclabile.

2.2.2. Durabilitatea si intretinerea produsului

Solutiile adoptate in conceptia
robinetelor din alama MEDES — KALDE,
calitatea materialelor utilizate la fabricatie,
rezistenfa la coroziune, principiul  de
Junctionare precum si  controlul eficient
efectuat in scopul mentinerii constante a
calitatii, fac posibil ca durabilitatea sd fie de
cel putin 10 ani, in condifii normale de
exploatare.

Numdrul minim de cicluri de actiondri
deschis-inchis la temperatura ambiantd la
care produsele (rebuie sd igi

DN 19, DN 24 si 1000 pentru robinetele cu
DN 30, 40 si 50.
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pdstreze.
caracteristicile functionale, este: 3000 pentru
robinetele DN 14, 2500 pentru robinetele cu_

Producdtorul acordd robinetelor din alamd
MEDES — KALDE o garantie de 12 luni de lu
livrare in conditiile respectarii instructiunilor
de punere in operd §i exploatare.

Robinetele din alamd nu necesitd operafii
de intretinere speciald.

Forma robinetelor gi finisarea ridicatd a
acestora, in conditiile unei proiectdri §i a unei
executii corecte, nu permite impuritdtilor sd se
depund, excluzdnd posibilitatea obturdrii prin
formarea de biofilm.

Racordarea robinetelor la instalatie prin
infiletare permite inlocuirea fard dificultdfi a
acestorda.

Intretinerea produselor nu presupune
operatiuni dificile §i nici costisitoare deoarece
constructia acestora este fiabild si rezistentd.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Firma KALDE KLIMA A.S — Turcia, are
organizatd productia sa de robinete din alamad
KALDE - MEDES pentru instalatii sanitare §i
de incdlzire, in conformitate cu ISO 9001,
fiind certificatd extern de cdtre DAKKS-
Universal GmbH - Germania, certificat  nr.
OMS 0918005850 certificat valabil la data
elabordrii prezentului agrement.

Fabricatia produselor se realizeazd in sectii
specializate:  forjd, turndtorie, prelucrdri
mecanice, injecfie mase plastice, acoperiri
electrochimice, vopsitorie, montaj.

Prelucrarile mecanice se realizeazd pe
magini aufomate cu program, aplicdndu-se
continuu un control interfazic.

Materialele  utilizate la  executatrea
produselor sunt verificate in momentul
aproviziondrii. Pe intregul lant de productie
se verificd integritatea componentelor, asifel
incdt inainte de ansamblare reperele sd
corespundd cerinfelor normei de produs.

Toate reperele cu defectiuni (fisuri,
zgdrieturi, urme de lovituri, discontinuitdfi in
stratul de acoperire §i alte defecte care
dduneazd functiondrii §i aspectului armdturii)
sunt identificate §i excluse, dupd care se
aplicd o procedurd corectivd pentru a putea
evita repetarea defectelor.

La sfarsitul ciclului de fabricafie, fiecare

. robinet este inspectat individual pentru a se
casigura conformitatea cu specificafia de

j)_mdus.
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Filetele se realizeazéi conform standardelor
ISO 228-1 §i ISO 7-1, iar verificarea lor se
efectueaza cu calibre,

Periodic se efectueazd un control extern
prin  intermediul unui laborator neutru
auforizat, ceea ce garanteazd constanta
calitatii produselor

2.2.4. Punerea in operd

Punerea in operd a robinetelor din
alamd MEDES — KALDE se face de cdtre
persoane specializate, pe baza documentatiei
producdtorului, cu respectarea
reglementdrilor tehnice previzute la pct.
2.3.4. din prezentul agrement.

Nu se vor pune in operd produsele care au
fost lovite, sirivite sau zgdriate. Amprentele
imprimate  pe  suprafata  exterioard a
produselor reprezintd un indiciu in acest sens.

Pdnd la punerea in operd produsele
trebuie pdstrate in ambalajele originale,
protejate de radiatia solard, de temperaturi
ridicate, de murddrire §i de pdtrunderea
corpurilor strdine in interior. Nu se vor utiliza
produse murdare la exterior si/sau in interior
care pot afecta etangeitatea imbindrilor, a
obturatorului sau etanseitatea la tija de
actionare.

Robinetele sunt prevdzute la partea de
racordare in instalatie cu filete standardizate,
ce fac posibild punerea in operd a acestora
fard dificultate, atdt intr-o instalatie noud cdt
si la modernizarea unei instalatii vechi. La
montajul robinetelor in instalatie  sunt
necesare  materiale specifice de efansare:
banda de teflon ca material de infdsurare si
pasta izolatoare pentru etansarea racordului
dintre conducta instalatiei de apd §i robinet.

Se recomandd folosirea robinetului in
pozitie complet deschisd sau inchisd §i nu in
pozitie intermediard. Opritorii fixati solidar
de corpul robinetului §i de elementul de
actionare nu permil un moniaj gresit sau
schimbarea modului de actionare.

Dupd terminarea executiei, instalafia este
supusd probei de etangeilate a refelei la 1,5
x Pn. Etanseitatea imbindrilor este verificatd,
dacd dupd intervalul de timp necesar
probelor, indicat in normativele 19, I 13 si NP
133, presiunea fluidului vehiculat rdamdne
constantd. \\ '
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2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

Robinetele din alamd MEDES — KALDE,
fabricate de firma KALDE KLIMA Orta
Basing Fittings ve Valf Sanayi A.S. -Turcia
sunt astfel concepute §i executate incdt
corespund  prevederilor  standardelor  §i
specificatiilor DIN 17660, EN 12165, EN
12420, EN 12164, EN 1567. DIN 4109, DIN
1988, DIN 3230, TS 579, ISO 7/1 si ISO 228,
a standardelor §i a normativelor romdnesti in
domeniu.

Robinetele sunt astfel concepute incdt sd
reziste actiunilor mecanice, termice, chimice
si de coroziune la care sunt supuse in timpul
exploatdrii in conditiile de mediu specifice
{darii noastre..

Produsele prin conceptie,  materialele
utilizate §i modul de montare prezintd
rezistentd, stabilitate, sigurantd in exploatare
§i oportunitdfi pentru montarea rapidd si
usoard.

Toate  elementele  componente  ale
robinetelor sunt prevdzute a fi realizate din
materiale ce corespund cerintelor normelor
DIN 17660, EN 12165, EN 12420 si pentru a
rezista solicitarilor diferitelor forme de uzurd
ce apar in condifii normale de exploatare, in
limitele admise de producdtor §i care sd nu
modifice calitatea fluidului transportat.

Produsele sunt astfel concepute incdt nu
constituie un factor de poluare a mediului
ambiant §i nu prezintd miciun fel de pericol
pentru sandtatea oamenilor.

2.3.2. Conditii de fabricare

In elaborarea tehnologiei de fabricatie
pentru robinetele din alamd MEDES - KALDE
si la aplicarea acesteia s-a avul in vedere
obtinerea §i  pdstrarea  constantd a
proprietdtilor i caracteristicilor tehnice ale
produselor.

Procesul de fabricatie al robinetelor din
alama pentru apd se realizeazd in
conformitate cu prevederile standardului de
produs §i cu prevederile planului calitdfii.
Conditiile de fabricatie sunt impuse de
standardul de produs §i de standardele: DIN
17660, EN 12165, EN 12420, EN 12164, EN
1567, DIN 4109, DIN 1988, DIN 3230, TS

o379, ISO 7/1 si ISO 228 pentru respectareq
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caracteristicilor de material, constructiv-
functionale §i incercdri.

Materialele de bazd utilizate sunt: aliaje
din cupru - CW6I14N, CW617N (CuZn39Pb3,
CuzZn40Pb2 - conform EN 12164), otel St 37,
cauciuc sintetic EPDM, teflon, material
termoplastic ABS. Produsele din aliaje pe
baza de cupru CWG6I4N, CWG6I7N au
executale  acoperiri de protectie prin
nichelare.

Filetele de racordare in instalatie sunt
executate conform cu norma de produs cu
respectarea prevederilor / cerintelor
normelor ISO 7/1 i ISO 228. Verificarea
filetelor se realizeazd cu calibre. Se verificd
ca filetele sd aibd spirele continue, fard
bavuri, fard rupturi, urme de strivire sau
lovire.

Suprafetele de etansare nu trebuie sd
prezinte muchii, bavuri, umfldturi care sd
impiedice contactul intim pe tot conturul sdu
cu elementele de etansare. La montajul
armdturii §i in timpul  manevrelor de
actionare se verificd ca garniturile sd nu se
deplaseze din locasurile previzute pentru ele.

Fiecare produs este verificat si testat in
laboratorul propriu, incepdnd de la materiale
si termindnd cu produsele finite. Se verificd in
special dimensiunile (conform fiselor tehnice),
acoperirile de protectie, performantele
produselor.

Materialele, componentele §i procedeele
utilizate la fabricarea produselor nu afecteazd
calitatea mediului inconjurdtor.

Materialele care intrd in alcdtuirea
produselor trebuie sd fie insofite de certificate
de calitate / declaratii de conformitate .

Produsele se testeazd periodic, conform
normelor in vigoare, de cdtre laboratoare
acreditate.

Firma producdtoare are implementat §i
certificat sistemul de management al calitdfii,
conform cu cerinfele standardului ISO
9001:2015, fiind certificatd de cdire de
DAKKS-Universal GmbH - Germania,
certificat  nr. QMS 0918005850 certificat
valabil la data elabordrii  prezentului
agrement.

2.3.3 Conditii de livrare

Robinetele din alamd MEDES — KALDE /] f
se livreazd in colete sau cutii din carton, care. [
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asigurd  protecfia  acestora  impolriva
loviturilor sau cdderilor accidentale, ce pot
afecta integritatea lor. Pe fiecare colet se
aplicd o etichetd de identificare cu
urmdtoarele date:

- sigla si/sau numele firmei;

- diametrul nominal [mm];

- codul/tipul produsului;

- presiunea [bar];

- anul de fabricatie;

Pe durata transportului, depozitdrii §i
partial a punerii in operd, produsele se
pdstreazd in ambalajele originale.

Depozitarea produselor pe termen scurt
sau lung se face conform instructiunilor
producAtorului.

Fiecare colet este insofit de certificat de
garantie, avize sanitare pentru produs in
functie de materialele care intrd in contact cu
apa potabild, instructiuni de montare,
exploatare si intrefinere, in limba romdnd,
precum §i de declaratia producdtorului de
conformitate a produsului cu Agrementul
Tehnic eliberat pentru acesta, potrivit
prevederilor standardului SR EN ISO/CEI
17050-1: 2010 si SR EN ISO/CEI-2:2003
“Evaluarea conformitdfii. Declaratia de
conformitate datd de furnizor”.

2.3.4. Conditii de punere in operd

Punerea in operd robinetelor din alami
MEDES - KALDE, pentru instalatiii de apd
fabricate de firma KALDE KLIMA - Orta
Basing Fittings ve Valf Sanayi A.S. — Turcia
se face de personal specializat, pe baza
proiectelor intocmite s§i avizate, respectdnd
instrucfiunile de utilizare ale producdtorului
si cerinfele legii 10/1995, cu modificdrile si
completdrile ulterioare.

Produsele se pot pune in operd atdt in
instalatii noi de apd cdt §i la modernizarea
unei instalatii vechi.

La intocmirea proiectelor de instalatii ce
cuprind robinete din alamid MEDES -
KALDE, pentru instalatiii de apd si la
punerea in operd se vor respecta

©instructiunile de montaj ale fabricantului si

prevederile normativelor i  standardelor
romdnesti in vigoare:
-19- 2015 - Normativ pentru proiectarea,

- execufia §i exploatarea instalatiilor sanitare
' aferenre cladirilor;
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- 113 - 2015 — Normativ pentru proiectarea,

executarea  §i exploatarea instalatiilor de
incdlzire;

- NP [33-2013 — Normativ privind
profectarea,  execufia  §i exploatarea

sistemelor de alimentare cu apd si canalizare
a localitdtilor ;

- C 56 - 2002 - Normativ pentru verificarea
calitatii  lucrdrilor de  conmstructii  si
instalatiilor aferente;

- C 300 - 1994 - Norme de PSI pe durata
executdrii  lucrdrilor de constructie §i
instalatiilor aferente acestora;

- Ordinul MLA.L nr. 163/28.02.2007 privind
aprobarea Normelor generale de apdrare
impotriva incendiilor ;

- Ordin MS nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiend si sdndtate publicd
privind mediul de viatd al populatiei cu
modificdrile si complectariile ulterioare;

- Ordinul MS. wnr. 275 / 2012 privind
aprobarea  Procedurii de reglementare
sanitard penlru punerea pe piafd a
produselor, materialelor, substantelor chimice
/ amestecurilor si echipamentelor care vin in
contact cu apa potabild;

- Legea Securitdtii si Sandtdtii in Muncd nr.
31972006 ;

- Ordinul MS. nr. 275 / 2012 pentru

aprobarea  procedurii de reglementare
sanitard pentru pumerea pe piald a
produselor, materialelor, substantelor
chimice/amestecurilor  §i  echipamentelor

utilizate in contact cu apa potabild;

- Legea protectiei mediului nr. 263 /2006;

- Legea privind regimul deseurilor nr.

211/2011, cu modificdrile si completdrile

ulterioare ;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii

deseurilor, cu modificdrile si completdrile

ulterioare ;

- Legea privind asigurarea pentru accidente

de muncd §i boli profesionale nr. 346/2002, cu

modificdrile si completdrile ulterioare.

- Norme generale de apdrare Impotriva

incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007

al MA.L;

- STAS 6156 — Acustica in construcfii.

Prescriptii impotriva zgomotului — constructii

civile §i social culturale. Limite admisibile gi

parameltrii de izolare acusticd; ok

- HG nr. 856/2002 privind evidenfa ges{junii-
deseurilor si  pentru aprobarea [istgi
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cuprinzand  deseurile,  inclusiv
periculoase;

- Legea protectiei mediului nr. 265 /2006

deseurile

Concluzii
Aprecierea globald

Utilizarea robinetelor din alamd
MEDES — KALDE, pentru instalatiii
de apd fabricate de firma KALDE
KLIMA - Orta Basing Fittings ve Valf
Sanayi A.S. — Turcia in domeniile de
utilizare acceptate este apreciatd
favorabil, in conditiile specifice din
Romdpnia, dacd se respectd
prevederile prezentului agrement.

Pentru utilizarea preconizatid in
contact cu apa potabild robinetele din
alami MEDES - KALDE, pentru
instalatiii de apd trebuie s defind aviz
sanitar, eliberat de INSP in
conformitate cu reglementdrile emise
de Ministerului Sandatatii.

Conditii

e Calitatea produsului si metoda de fabricare,
au fost examinate §i gdsite corespunzdtoare de
catre DAKKS-Universal GmbH — Germania §i
TSE - Turcia gi trebuie menginute la acest
standard pe ftoatd durata de valabilitate a
acestui agrement.

e Oriunde se face referire in acest agrement
la acte legislative sau reglementdri tehnice,
trebuie avut in vedere cd aceste acte erau in
vigoare la data elabordrii acestui agrement.

o Acorddnd acest agremeni, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu se
implicd in prezenfa §i/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsul.

o QOrice recomandare relativi la folosirea in
condifii de siguran{d a acestor produse, care
este  confinutd sau Sse referd la acest
agrement lehnic, reprezintd cerinfele minime
necesare la punerea in operd §i in exploatare
e PROCEMA-CERCETARE  rdspunde de
exactitatea datelor inscrise in Agrementul

= Tehnic si de incercdrile sau testele care au
~_stat la baza acestor date. Agrementele Tehnice

=nu ii absolva pe furnizori si /sau pe utilizatori
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de responsabilitdfile ce le revin conform
reglementdrilor legale in vigoare.

o Verificarea  menfinerii aptitudinii de
utilizare a produsului va fi realizatd conform
programului stabilit de comun acord cu
PROCEMA-CERCETARE §i  anume:
verificarea aspectului, verificarea etanseitdfii,
verificarea a comportdrii produsului pus in
operd si verificarea valabilitdtii certificatelor
firmei producdtoare; verificdrile se vor
efectua la interval de 12 luni, in SITU, la cel
putin o lucrare selectatd din lista de referinge
pusd la dispozitie de titularul agrementului
tehnic.

e QOrice modificare a tehnologiei de fabricare
si/ sau introducere de noi materii prime si
materiale se va aduce la cunostintd
elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi
luatd in considerare si a se proceda la
extinderea / modificarea agrementului tehnic.
e Actiunile cuprinse in program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative §i
reglementdrile tehnice in vigoare.

o PROCEMA-CERCETARE va informa
Consiliul Tehnic Permanent  pentru
Constructii despre rezultatul verificarilor, iar
dacd acestea nu dovedesc menfinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC
declansarea actiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

o Suspendarea se declanseazd si in cazul
constatdrii prin controale, de cdire organisme
abilitate a nerespectdrii mentinerii constante a
conditiilor de fabricatie si utilizare ale
produsului.

o In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeazd acestor prevederi,
se va declansa procedura de retragere a
Agrementului Tehnic.

Valabilitatea _agrementului _tehnic
este 29.09. 2024
Valabilitatea avizului tehnic este
29.09. 2023

Prelungirea  valabilitatii  avizului
tehnic trebuie solicitatd cu cel putin
trei  luni inainte de data expirdrii
acestuia.

In cazul neprelungirii valabilitdtii
avizului tehnic,agrementul tehnic se
anuleazd de la sine.

Modificarea / extinderea
agrementului tehnic se va face cu
respectarea termenului de valabilitate
initial.

Pentru grupa specializatd Nr.05
Presedinte ,
ing. Claudia IONESCU

DIRECTOR GENERAL,
ing. Mihaela TOPOLOGEANU

3. Remarci complementare ale grupei specializate

In vederea elabordrii agrementului tehnic referitor lu produsele robinete din alamii
MEDES — KALDE, pentru instalatii de apd, fabricate de firma KALDE KLIMA Orta Basing
Fittings ve Valf Sanayi A.S. — Turcia, a fost analizatd documentatia pusd la dispozitie de cdtre
Jirma KALDE KLIMA Orta Basing Fittings ve Valf Sanayi A.S. — Turcia.

In wrma analizirii documentatiei s-a gonstarat ca firma KALDE KLIMA Orta Basing
Fittings ve Valf Sanayi A.S. — Turcia detine jcertificatul nr. QMS 0918005850, emis de cdtre
DAKKS-Universal GmbH - Germania, pentru implementarea sistemului calitdfii in productie in

conformitate cu standardul ISO 9001-2015.
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Pentru utilizarea preconizatd in contact cu apa robinetele din alamd MEDES — KALDE,
pentru instalatii de apd, fabricate de firma KALDE KLIMA Orta Basing Fittings ve Valf Sanayi
A.S. — Turcia, trebuie sd detind aviz sanitar emis de Ministerul Sandtdti .

Conceptia produselor si tehnologia modernd aplicatd de KALDE KLIMA Orta Basing
Fittings ve Valf Sanayi A.S. — Turcia la fabricarea robinetelor din alamid MEDES — KALDE,
pentru instalatii de apd conferd produselor realizate eficientd, fiabilitate si o durabilitate de cel
putin 10 ani in conditiile respectdrii prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

Executia instalatiilor folosind robinetele din alamd MEDES — KALDE, pentru instalatii de
apd este simpld, usor de realizat §i se face cu o productivitate ridicatd.

Solicitantul agrementului se va ingriji ca la punerea in funcfiune §i recepfia la beneficiar a
produselor, acestea sd aibd elaborate instructiuni de exploatare si intretinere concrete, care sd
cuprindd si norme de tehnica securitdtii muncii specifice.

Este necesar ca in perioada de valabilitate a agrementului tehnic titularul de agrement
tehnic sa obtind date de la orgamisme neutre autorizate pentru comportarea in exploatare a
produselor (comportarea in timp a produselor puse in operd in unele lucrdri de referintd) si sd le
pund la dispozitia grupei specializate in vederea prelungirii agrementului tehnic.

Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizatd conform
normativelor si reglementarilor romdnesti in vigoare, precum §i a programului stabilit de
PROCEMA-CERCETARE.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de completare a gamei de fabricatie, de
introducere a noi componente sau materii prime §i materiale, se vor aduce la cunogstintd
elaboratorului de agrement tehnic.

Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul PROCEMA-CERCETARE isi insugeste rezultatele
testelor efectuate de cdtre TSE - Turcia (NB 1783)-test report nr.2109537/2020, 2109561/2020,
2183490/2020 . Sinteza rapoartelor de incercdri este prezentatd in tabel.

Nr. Denumire caracteristicd UM Val. Norma Valoare Obs.
Crt referintd determinatd

0 1 2 3 4 3 6

Robinet cu obturator sferic DN 20, PN 25 bar

1. | Rezistenta la presiune Robinetul nu a prezentat
interioard, a carcasei cu bar >37.5 18O 5208 neetangeitdyi si

apdla 1,5 X PN EN 12266-1 deformdri la presiunea
durata incercdrii 2 minute de incercare de 37.5 bar i}
pe durata incercdrii (2 Coresp
minute)

2. Obturatorul — nu a
prezental scdpdri vizibile
Test de andurantd cicluri > 2500 EN [3828-1 | la presiunea de
incercare,  pe durata
fncercdrii (2 minute);
clasificare categoria A —

Coresp

timpul duratei incercirii

Agrementul tehnic este valabil pentru " Robinete din alamd MEDES — KALDE, pentru
instalatii de apd ” fabricate de firma KALDE KLIMA Orta Basing Fittings ve Valf Sanayi A.§. —
Turcia identificabil conform datelor din dosarul tehnic si la care fabricatia, punerea in operd §i
performantele sunt cel putin la nivelul prezentat.
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4. Anexe

o EXTRASE SEMNIFICATIVE DIN PROCESUL VERBAL NR. 1306 DIN 05.07.2021 AL
SEDINTEI DE DELIBERARE A GRUPEI SPECIALIZATE NR. 05.

In sedina de deliberare a Grupei Specializate nr.5 la care au participat ing. Claudia
IONESCU, ing. Cristina GEORGESCU, ing. Gianni FLAMAROPOL, ing. Gabriela CEPREANU si
reprezentant firma, s-au evidentiat urmdtoarele aspecte:

»  Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea Ilui au fost respectate
instructiunile PAT 1/2004, elaborate de CTPC;

»  Produsul " Robinete din alami MEDES — KALDE, pentru instalatii de apd,
fabricate de firma KALDE KLIMA Orta Basing Fittings ve Valf Sanayi A.S. - Turcia
corespunde cerintelor fundamentale de calitate cuprinse in Legea 10/1995, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

Constatdnd acestea, comisia internd de avizare a APROBAT prezentul Agrement Tehnic, cu o

valabilitate de 3 ani.

° Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 003-05/912-2021 contindind 46 de pagini
Jface parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul Grupei Specializate Nr.05
Ing. Gianni FLAMAROPOL

r
—
Robinet de colt cu ventil, Robinet cu obturator sferic
pentru corp de incdlzire actionare cu manetd tip pirghie

o Membrii grupei specializate:
Ing. Claudia IONESCU - presedinte %

Ing. Cristina GEORGESCU
Ing. Gianni FLAMAROPOLfgbu /
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