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KÜRESEL SU VANASI /WATER BALL VALVE  

 

PARÇA NO PARÇA ADI / Part name MALZEME / Material 

1 GÖVDE/ Body CuZn40Pb2 SICAK PRES / HOT PRESSED 

2 KAPAK/ Bonnet CuZn40Pb2 SICAK PRES / HOT PRESSED 

3 MİL/ Stem CuZn39Pb3 OTOMAT 

4 KOL/ Lever St37 

5 CONTA/ Seals PTFE / TEFLON 

6 KÜRE/ Ball CuZn39Pb3 OTOMAT (Ni KAPLAMA / COATED) 

7 SOMUN / Loaf St37 

8 O-RİNG/ O-ring EPDM 

 

Küresel vanalar, su dağıtım sistemlerinde endüstriyel veya ev tipi ısıtma, hidrolik, pnömatik ve tarımsal sistemlerde 

geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Isı aralığı : -10° +100°C ve çalışma basıncı 600WOG WSP150 dir. 

Ball valves, widely used in water distrubituon systems as industrial and domestic heating systems, hydrolic, pnomatic 

and agricultural plants. Temperature range : -10° +100° C and working pressure 600WOG WSP150 

Metal Küresel Vanalar Basınç/Sıcaklık Grafiği 

Pressure /Temperature Chart for Brass Ball Valves 
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 TS EN 13547 Küresel Su Vanası, Dişi–Dişi, Sac Kol/  Water Ball Valve, Female–Female, Steel Handle 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 14 19 24 30 40 50 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 40 40 40 25 25 25 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 47,6 53 69 78,7 96 108 

H 34,2 37,7 52,5 55,1 65,4 74,7 

V 89 89 117,8 117,8 126,5 126,5 

T 12 13 16,5 18 21 22 

SW 25 30 38 48 52 65 

R 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 

 

                    

TS EN 13547 Küresel Su Vanası, Dişi–Dişi, Te Alu. Kol/  Water Ball Valve, Female–Female, Te Alu. Handle 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 14 19 24 30 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 40 40 40 25 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 47,6 53 69 78,7 

H 36,9 40,5 52,4 57,2 

V 53 53 63 63 

T 12 13 16,5 18 

SW 25 30 38 48 

R 1/2” 3/4” 1” 11/4” 



   

TS EN 13547 Küresel Su Vanası, Dişi–Erkek, Sac Kol/  Water Ball Valve, Female–Male, Steel Handle 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 14 19 24 30 40 50 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 40 40 40 25 25 25 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 55,4 65,3 76 85,8 102 117,5 

H 34,2 37,7 52,5 55,1 65,4 74,7 

V 89 89 117,8 117,8 126,5 126,5 

T 12 13 16,5 18 21 22 

SW 25 30 38 48 52 65 

R 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 

 

 

        

TS EN 13547 Küresel Su Vanası, Dişi–Erkek, Te Alu. Kol/  Water Ball Valve, Female–Male, Te Alu. Handle 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 14 19 24 30 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 40 40 40 25 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 55,4 65,3 76 85,8 

H 36,9 40,5 52,4 57,2 

V 53 53 63 63 

T 12 13 16,5 18 

SW 25 30 38 48 

R 1/2” 3/4” 1” 11/4” 



  

TS EN 13547 Küresel Su Vanası, Rakorlu, Te Alu. Kol/  Water Ball Valve, Attached, Te Alu. Handle 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 14 19 24 30 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 40 40 40 25 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 76,6 83 96,8 107,5 

H 34,2 37,7 52,5 55,1 

V 89 89 117,8 117,8 

T 12 13 16,5 18 

SW 30 37 45 52 

R 1/2” 3/4” 1” 11/4” 

 

 

TS EN 13547 Küresel Su Vanası, Rakorlu, Te Alu. Kol/  Water Ball Valve, Attached, Te Alu. Handle 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 14 19 24 30 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 40 40 40 25 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 76,6 83 96,8 107,5 

H 36,9 40,5 52,4 57,2 

V 53 53 63 63 

T 12 13 16,5 18 

SW 30 37 45 52 

R 1/2” 3/4” 1” 11/4” 



         

TS EN 13547 Küresel Su Vanası, Erkek–Erkek, Te Alu. Kol/  Water Ball Valve, Male–Male, Te Alu. Handle 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 14 19 24 30 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 40 40 40 25 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 59,4 72,3 79  

H 36,9 40,5 52,4 57,2 

V 53 53 63 63 

T 11 13 15  

SW 22 26 34  

R 1/2” 3/4” 1” 11/4” 

          

TS EN 13547 Köşe Küresel Su Vanası, Rakorlu, Te Alu. Kol/ Angular Water Ball Valve, Attached, Te Alu. Handle 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 14 19 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 40 40 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 47,2 55,3 

H 65,7 75,2 

V 53 53 

T 12 14 

SW 30 37 

R 1/2” 3/4” 



   

Küresel Çamaşır musluğu, Te Alu. Kol/ Washing Machine Ball Valve, Te Alu. Handle 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 14 19 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 10 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 77 78 

H 40,3 40,3 

V 50 50 

T 12 13 

SW 22 24 

R 1/2” 3/4” 

 

                    

Filtre/  Filter 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 15 20 25 32 40 50 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 10 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 52 62 74 86 96 114 

H 32,7 40,5 47,4 56,8 65 79,7 

T 13 13 16 20 21 23 

SW1 25 32 38 47 53 66 

SW2 17 22 22 24 27 34 

R 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 



                                             

 

TS EN 1074 Dik Cekvalf/  Vertical Check Valve 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 15 20 25 32 40 50 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 10 10 10 10 10 10 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 45 50 58 61 65 71 

T 12 10 12 12 15 12 

SW 25 32 37 48 53 65 

R 1/2” 3/4” 1” 11/4” 11/2” 2” 

 

 

 

 

 

  

 

TS EN 1213 Stop Vana/ Stop Valve 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 15 20 
 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 10 10 
 

10 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 48 56 70 

H 101 101 101 

V 60 60 60 

T 11 12 14 

R 1/2” 3/4” 1” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 579 Köşe Radyatör Vanası/  Corner Radıator Valve 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 15 20 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 10 10 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 53,5 57,2 

H 53 54,7 

H1 24 26 

V 40 44 

T 10 12 

SW 30 37 

R 1/2” 3/4” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 579 Düz Radyatör Vanası/  Flat Radiator Valve 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 15 20 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 10 10 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 74,5 79,5 

L1 50,5 53,3 

H 58 63,7 

V 40 44 

T 10 12 

SW 30 37 

R 1/2” 3/4” 



                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 579 Pex Radyatör Vanası/  Pex Radiator Valve 

Anma Çapı 
Nominal Diameter 

DN 15 

Anma Basıncı 
Nominal Pressure 

PN 10 

Vana Boyutları 
Valve Dimensions 

L 55 

H 51 

D 17 

V 40 

SW 30 

R 1/2” 



KÜRESEL VANA MONTAJ VE KULLANMA TALİMATI 

BALL VALVE ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS 

1. Montaj öncesi, tesisattaki her türlü yabancı maddeyi (kum, çakıl, pislik vb.) temizleyiniz. 
Prior to assembly, remove all foreign material (sand, gravel, dirt, etc.) from the installation. 

2. İlk önce vananın bir tarafını tesisata bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını çekme gerilmesi oluşmasına fırsat 
vermeden tesisata bağlayınız. 
First connect one side of the valve to the installation. Then, without allowing the other side to cause tensile stress 
connect the other side as well. 

3. Vananın bağlanacağı metal borunun veya -fittingsin ucundaki diş boyu mutlaka vana giriş-çıkışlarındaki diş 
boyundan kısa olmalıdır.  
Vanayı boruya sıkarken: Vanayı kapalı konuma getiriniz, anahtar ağzından kavrayarak bağlayınız. Bağlantı dişleri 
üzerinde aşırı teflon veya keten kullanımından, gövdede çatlamalara  neden olabileceği için kaçınılmalıdır. Konik 
vida dişi açılmış boru bağlanmamalıdır. 
The thread length at the end of the metal pipe or -fittings where the valve is to be connected should be shorter 

than the thread length at the exit and entrance of the valve. To connect pipe and valve do the following: Close the 

valve and tighten it at the mouth using a wrench. When sealing, do not use teflon and linen excessively because 

this can cause cracks in the body. Conical screw-threaded pipe cannot be connected to the valve. 

4. Vanayı ambalajından tesisata bağlayacağınız zaman çıkarınız. 
Unpack the valve only when you are going to connect it to the installation. 

5. Vana kollarına sadece ok yönünde açma ve kapama pozisyonları için kuvvet uygulayınız. Kolun dönmesi tahdit 
pimine dayanarak durduğunda kuvvet uygulamayınız. 
Apply force to the valve levers only in the directions indicated by the arrow for opening and closing. When the 
lever is stopped by the restraint pin, stop applying force to the lever. 

6. İçme suyu, kullanma suyu ve hava tesisatlarında dağıtım ve servis vanası olarak kullanılır.  
Drinking water, potable water, and air installations, distribution and service valves are used. 

7. Vanayı tam açık veya tam kapalı konumda kullanınız. 
Use the valve in fully open or in fully closed positions. 

8. Vanayı montaj ederken veya sökerken, iki tarafta bulunan anahtar ağızlarını kullanınız. Vananın gövdesine kuvvet 
uygulayarak montaj işlemi yapmayınız. 
When assembling or removing the valve, use wrench openings in both sides. Do not assemble by applying force to 
the body of the valve. 

9. Vananın tüm parçaları 2 yıl garanti kapsamındadır. Vananın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda 
ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. Garanti belgenizi tahrif etmeyiniz. 
All valve parts have a 2-year warranty. In case of malfunction, valve will be replaced free of charge during its 
warranty period. Do not lose your warranty documents. 

10. Vananın kullanım kılavuzundaki hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
Malfunctions caused by not following operating instructions in the User’s Guide are not covered by the warranty. 

11. Kalde küresel su vanalarının çalışma basıncı maksimum PN25 için 25 bar, PN40 için 40bar, minimum çalışma 

sıcaklığı -10 °C, maksimum çalışma sıcaklığı 100 °C' dir. Kısa Bu sıcaklık aralıkları dışında ve daha yüksek basınçlarda 

kullanmayınız. 

The maximum working pressure of kalde ball water valves is for PN25 25 bars, PN40 40 bars.  The minimum 

operating temperature is -10 °C, maximum operating temperature is 100 ° C. Do not use the valves at higher 

pressures and outside of this temperature range. 

12. Vana tesisat uygulamalarında kullanılırken;  mevcut yerel montaj düzenlemelerine ve varsa uygulama kodlarına 
göre yerleştirilmelidir. 
In installation applications: existing local installation regulations and codes of practice should observed and be 

taken into consideration. 

Not: Montaj işlemi bittikten sonra, sistemin bağlantı yerlerini su ile sızdırmazlık kontrolü yapınız. Sızıntı varsa 

vanayı kesinlikle kullanmayınız. 

After the installation process is completed, check the connections for leaks with water. Do not use the valve if it is 

leaking. 

Vanaların güvenliği için tesisatta filtreleme yapınız. 

Use Filter fittings  the installation for valve security. 


